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GENERALIDADES1

• Compatible con toda la línea inalámbrica.

• Procesador digital de señales (DMA).

• Compensación térmica digital.

• Muy alta inmunidad a RF.

• Zona cero.

• Contador de pulsos programable.

• Tecnología de montaje superficial (SMD).

• Cobertura 15 x 15 m.

• Muy bajo consumo.

• Base de montaje regulable (modelo con sufijo R).

El ser humano es una fuente de calor de temperatura constante, que 
independientemente de las condiciones del ambiente, mantiene en forma 
permanente una temperatura fija de aproximadamente 36oC, siendo por lo 
tanto, una fuente permanente de radiación.
Las variaciones de esta radiación, que se originan cuando una persona se 
mueve, se utilizan para detectar el movimiento.
Los detectores MD 70W poseen un poderoso procesador de señales que 
analiza las variaciones de radiación recibidas, y en base a ellas puede o
no dar una señal de alarma.

El DMA (Digital Motion Analyzer) es un poderoso procesador digital de 
señales desarrollado por Alarmas X-28.

El DMA digitaliza, filtra, procesa, compensa y analiza digitalmente la señal 
recibida del sensor piroeléctrico. Un complejo programa de análisis del 
movimiento que permite juzgar con exactitud a través de comparaciones 
parametrizadas, si las señales recibidas desde el sensor piroeléctrico se 
corresponden con el patrón de una persona en movimiento o si por el 
contrario han sido generadas por otro tipo de situaciones tales como 
movimientos de aire convectivos, ruidos eléctricos, señales de radio frecuen-
cia o movimiento de objetos.

Este mecanismo le confiere a los detectores digitales de la línea MD 70W 
una confiabilidad del mismo orden que los detectores que funcionan con 
doble tecnología de sensado.

Otra avanzada característica que 
poseen estos detectores es la 
llamada "zona cero". Debido a su 
avanzado diseño óptico, estos 
detectores pueden captar un intruso 
moviéndose debajo de ellos, lo cual 
es llamado "zona cero", indepen-
diente de la altura que instala el 
detector o el alcance al cual fue 
ajustado. Esto le confiere un nivel 
extra de seguridad a su instalación 
de alarma.

Los sensores de la línea MD 70W cuentan con un programa que permite 
realizar precisas compensaciones de temperatura pudiendo optimizar el 
rendimiento del detector en las condiciones térmicas más severas, evitan-
do absolutamente las falsas alarmas sin pérdida de sensibilidad ante una 
intrusión.

El MD 70W es extremadamente inmune a turbulencias de 
aire e interferencias de RF. Sin embargo, se recomienda no 
direccionar al detector contra calefactores, fuentes de luz 
muy intensa o vidrieras de donde pueda recibirse la luz 
solar directa o reflejada. Tampoco es aconsejable montar 
el detector en lugares en donde pueda haber fuertes 
corrientes de aire de temperatura muy distinta a la tempera-
tura del ambiente (como por ejemplo próximo a una 
ventana que permanezca abierta).
Puede instalarse directamente sobre una pared o en una 
esquina. Siempre debe montarse la unidad sobre una 
superficie firme.
Quite la tapa, insertando suavemente un destornillador en 
la ranura de la parte inferior. La misma se extrae fácilmente.
Para extraer la plaqueta, afloje el tornillo de sujeción y 
mueva la plaqueta hacia la derecha haciendo pasar la 
cabeza del tornillo por el agujero destinado a tal fin.

a) Seleccione la ubicación aconsejable. En general se recomienda 
montarlo sobre una esquina, ya que en este caso se puede proteger la 
totalidad de la habitación.

b) Seleccione la altura de montaje de acuerdo a la conveniencia de 
instalación y a la estética del lugar.
Una precisa tabla de ajustes indica el alcance en función de la altura de 
montaje. Ver la sección AJUSTE VERTICAL.

c) Monte la base (equipada con el circuito impreso) a la altura elegida. 
Para montaje sobre superficie plana, utilice las marcas de agujeros de la 
parte posterior. Para montaje en una esquina utilice las marcas en los 
lados en ángulo. El montaje debe ser firme, evitando posibles vibraciones.

Para los casos que necesite un mayor alcance, puede colocarle una antena 
(no provista) de 23.8 cm. Insértela en el orificio del borde superior de la base 
conectándola en el borne señalizado para tal fin.

Lente 

IDENTIFICACION DE PARTES5

ANTENA10

El MD 70W viene provisto de una lente standard AD, de alta densidad. 
En la figura siguiente se muestra el gráfico de cobertura de esta lente:

COBERTURA11

La multiplicidad de capas y el sensor cuádruple virtual permiten obtener una 
cobertura perfecta prácticamente sin necesidad de ningún ajuste. La 
plaqueta viene preajustada en -3o, lo cual le da un alcance de 15 m para una 
altura de montaje de 2.1 m. Si se colocase a mayor altura, se perderían los 
haces más lejanos (aunque esto no sería un problema en una habitación 
chica de menos de 8 m, podría afectar la cobertura de un ámbito de 
dimensiones mayores).

Dada la condición de sensor cuádruple virtual, la detección es extraordina-
riamente confiable en cualquier punto de la cobertura debido a la gran 
densidad de haces de señal infrarroja. Esto hace innecesario un ajuste fino.

A continuación se muestra una tabla de alcances en función de la altura de 
montaje: 

AJUSTE VERTICAL12

7 CONSEJOS PARA EL MONTAJE

8 MONTAJE SIN BASE REGULABLE

Los modelos con sufijo R poseen una base y una rótula que permiten su 
montaje en cualquier ángulo.

9 MONTAJE CON BASE REGULABLE

TECNOLOGIA DIGITAL2

Estos detectores poseen un avanzado diseño para optimizar el rendimiento 
óptico del detector y la aislación térmica del sensor piroeléctrico. Además, 
todo esto se logra sin compromisos de tamaño o estética. Lentes de Fresnel 
de nuevo diseño y material, y color blanco, permiten obtener la máxima señal 
infrarroja del ambiente, a la vez que reducen notablemente el ruido 
producido por fuentes de luz visible y ultravioleta.
Un espejo situado sobre el piroeléctrico, permite virtualmente duplicar la 
señal del ambiente sin necesidad de aumentar la ganancia del detector. Esto
permite transformar a un sensor piroeléctrico dual en un sensor piroeléctrico
cuádruple virtual, con todas las ventajas que ello implica.

A su vez, el espejo está integrado a un portasensor también espejado, que 
envuelve al sensor piroeléctrico para mantener su estabilidad térmica y 
reducir drásticamente el ruido provocado por calentamiento o enfriamiento 
de su encapsulado. Además, el sensor piroeléctrico se encuentra en una 
cámara adiabática, integrada al portalente, que lo aísla de las variaciones 
térmicas.

Todas estas características, junto al Digital Motion Analyzer y la compensa-
ción térmica digital, virtualmente, eliminan la posibilidad de falsas alarmas.

AVANZADO DISENO3

COMPENSACION TERMICA4

ZONA CERO6

Base Rótula
Este montaje, además de permitir orientar el sensor hacia el área que se 
desea proteger, facilita enormemente la instalación. El montaje por medio 
de una cinta doble adhesiva (provista) y un solo tornillo, permite disminuir 
el tiempo de instalación y evita que el sensor quede torcido (algo común 
cuando se instalan dispositivos por medio de dos tornillos).
a) Pegue la cinta doble adhesiva en la base regulable.
b) Monte la base regulable en la pared por medio de la cinta doble 
adhesiva y el tornillo provistos.
c) Ajuste la rótula por medio del tornillo provisto a la base del MD 70W. 
Puede montarse en la parte inferior o superior de la base según la 
necesidad.
d) Inserte la rótula en la base regulable y ajuste el ángulo del pasivo para 
la cobertura deseada.


